
Datos de pedido 6FX5008-1BB50-1KA0

MOTION CONNECT 500

Figura similar

Tensión de ensayo referida a los conductores de alimentación Valor eficaz

Carrera

Velocidad de desplazamiento máx.

Aceleración horizontal máx.

Radio de flexión mínimo (con tendido fijo)

Esfuerzo de torsión

Carga de tracción para cable móvil, máx.

Carga de tracción para cable tendido fijo, máx.

Tensión asignada U0/U según EN50395

4,0 kV

5 m

30 m/min

2 m/s²

600 V/1000 V

50 N/mm² (7252 lbf/in²)

20 N/mm² (2901 lbf/in²)

Absoluta 30°/m

95,0 mm

Diámetro exterior Dmáx

Versión del pasacables

Radio mínimo de flexión (al usar en cadena portacable)

Peso (sin conectores)

Número de conductores por sección en mm²

Tamaño del conector

Longitud

Versión con conductores para el freno

Versión lado del convertidor

Versión lado del motor

38,0 mm

685,0 mm

273,6 kg

90,0 m

4x50 C

no relevante (venta por metros)

no relevante (venta por metros)

no relevante (venta por metros)

no relevante (venta por metros)

No

Datos eléctricos

Datos mecánicos

2,0 kVTensión de ensayo referida a los conductores de señal Valor eficaz

Número de flexiones, máx. 100.000

Nº. de pedido Siemens :
Número de oferta :

Nº. de item :
Número de envío :
Proyecto :

Número de pedido del cliente :

Nota :

Aplicación dinámica

Aplicación estática
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Datos de pedido 6FX5008-1BB50-1KA0

Figura similar

Datos tècnicos

Operación con cable móvil

Operación con cable tendido fijo

Material de la cubierta del cable

Norma para comportamiento en caso de incendio: no propagación de llama

Certificado de aptitud como homologación para Canadá

Certificado de aptitud como homologación para EE. UU.

Tipo de aislamiento

Resistencia al aceite del cable

0 ... 60 °C

PVC color DESINA naranja RAL 2003

EN 60332-1-1 a 1-3

EN 60811-2-1 (solo aceite mineral)

Sin CFC/sin silicona

UL758

CSA-C22.2-N.210.2-M90

Tipo de cable Venta por metros

-20 ... 80 °C

Conector lado módulo 0 … 55°C

-20 ... 80 °CAlmacenaje

Conector lado módulo -20 … 70°C

Conector lado módulo 0 … 55°C

Temperatura ambiente
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