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Figura similarNúmero de pedido del cliente :  
Nº. de pedido Siemens :  
Número de oferta :  
Nota :  

Nº. de item :  
Número de envío :  
Proyecto :  

Datos asignados

Entrada

Número de fases 3 AC

Tensión de red 380 ... 480 V ±10 %

Potencia asignada

a una temperatura ambiente de 
0 ... 55 °C 1,1 kW

a una temperatura ambiente de 0 
... 45 °C 1,5 kW

Intensidad asignada

a una temperatura ambiente de 
0 ... 55 °C 2,0 A

a una temperatura ambiente de 0 
... 45 °C 2,5 A

Frecuencia de red 47 ... 63 Hz

Salida

Intensidad asignada

a una temperatura ambiente de 
0 ... 55 °C 3,5 A

a una temperatura ambiente de 0 
... 45 °C 3,9 A

Frecuencia de pulsación 1) 4 kHz

Frecuencia de salida 0 ... 550 Hz

Capacidad de sobrecarga

Intensidad de sobrecarga: 1,5 × intensidad asignada de salida (es decir, 150 % 
de sobrecarga) durante 60 s, tiempo de ciclo 300 s
Intensidad de sobrecarga: 2 × intensidad asignada de salida (es decir, 200 % de 
sobrecarga) durante 3 s, tiempo de ciclo 300 s

Datos técnicos generales

Intensidad de cortocircuito asignada 10 kA

Rango frecuencia inhibida programable 1

Rendimiento η 0,95 ... 0,97

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

Durante el funcionamiento 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)

Datos mecánicos

Grado de protección IP65

Posición de montaje Montaje vertical en pared (alineación 
vertical de las aletas de refrigeración)

Peso neto 4 kg (8,80 lb)

Dimensiones

Anchura 155 mm (6,10 in)

Altura 246 mm (9,69 in)

Profundidad 248 mm (9,76 in)

Conexiones

Longitud de cable a motor, máx.

Apantallado 15 m (49 ft)

Normas

Certificado de aptitud
UL508C, cUL, CE, UKCA, Directiva de 
baja tensión 2014/35/UE, Directiva de 
compatibilidad electromagnética 
2014/30/UE

1)Estándar; 4 ... 16 kHz (en escalones de 2 kHz)


